La cloison EVALISSE présente un aspect
lisse sans couvre-joint. Les panneaux de
remplissage ainsi sublimés se fondent dans
un univers contemporain. Ce produit est
compaVble avec I'ensemble de la gamme.
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Descriptif Produit

La cloison Evalisse se construit sur la méme base que la

La liaison entre panneaux est ainsi épurée.
Ce produit est compatible avec I'ensemble de la gamme.

STRUCTURE

Ossature aluminium

Epaisseur 78 mm

Modulation 1035 ou 1250 mm

Jonction bord a bord sans couvre-joints
Hauteur standard 3 m

Angle multi-directionnel

Angle 2D carré, arrondi ou invisible

FINITIONS

Noir 100 sablé, RAL 9010,
RAL 9006 et autres RAL
sur demande.
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cloison AVquation. La jonction des panneaux se fait a I'aide
d’une baguette invisible qui remplace les couvre-joints apparents.

Certifications

Isolation acoustique 40 dB (rw)

Isolation renforcée 43-45 dB (rw)

REMPLISSAGES

Panneaux de 12 mm chants plaqués
Panneaux t6lés rebordés
Possibilité une face avec couvre-joint
Isolation laine de 45 mm

HUISSERIES

Huisserie arrondie ou carrée avec
équerres a pions

Porte bois 40 mm

Porte Clarit

Porte cadre aluminium

Porte AVELINA

Porte coulissante en applique
Montage paumelles ou pivots
réversibles

1 Collage au double face +
f vi/s de 13 mm tous les 500 mm
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P> ATTENTION partie
servant au positionnement
du profil a enlever au
cutter avant la pose

Montant écarteur 102




